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INITIATION à GAMBIT et FLUENT
Dossier 1 : écoulement autour d’un véhicule simplifié

Objectif : étudier l’écoulement autour d’une forme simplifiée de véhicule expérimental et mesurer l’influence de sa forme arrière sur le type d’écoulement obtenu ainsi que sur son coefficient de traînée (Cx).

Type de géométrie : 2D et 3D externe

Type d’écoulement : turbulent stationnaire (modèle k-)
Documents fournis :

[1] « Some salient features of the time averaged ground vehicle wake »: Ahmed, Ramm, Faltin, SAE technical paper series 840300, 1984.

[2] « Modelling of stationary Three-Dimensional separated airflows around an Ahmed Reference Model »: Gilieron, Chometon, ESAIM Proceedings, Vol.7, 1999.

Travaux demandés:

1. Réaliser avec Fluent une simulation 2D de l’écoulement autour d’un véhicule plan correspondant à [1] pour un angle de lunette variable et étudier l’influence du coefficient de trainée avec l’angle.
2. Réaliser avec Fluent une simulation de l’écoulement autour du véhicule 3D correspondant à [1] pour un angle de lunette arrière de 30° et comparer les résultats obtenus avec ceux de [1] et [2] (coefficient de trainée, lignes de courant, plans de coupe de vitesses).

Dossier 2 : écoulement autour d’un camion, effet d’une paroi mobile
Objectif : étudier l’écoulement autour d’un camion avec remorque et étudier l’influence de la présence d’un cylindre en rotation sur la remorque pour réduire le coefficient de trainée.

Type de géométrie : 2D et 3D externe
Type d’écoulement : turbulent stationnaire 
Documents fournis :
 [1]  ‘Effect of moving surface on the aerodynamic drag of road vehicles’, S.N. Singh, L. Rai, P. Puri, A Bhatnagar, proc. IMechE., 2005. 
Travaux demandés:

1. Réaliser avec Fluent une simulation 2D de l’écoulement autour d’un camion avec remorque correspondant à  [3] et étudier l’influence de la rotation du cylindre sur le coefficient de trainée.

2. Réaliser avec Fluent une simulation de l’écoulement autour du camion 3D correspondant à une des configurations de [3] et comparer les résultats obtenus avec ceux d’un calcul équivalent 2D.

